DECLARATION DE PERFORMANCES
N° 06050116

. Code d’identification du type de produit : RIA P DN25/20 DMA - RIA P DN25/30 DMA - RIA P DN25/20 DMA INOX
- RIA P DN25/30 DMA INOX - RIA P DN33/20 DMA - RIA P DN33/30 DMA - RIA P DN33/20 DMA INOX - RIA P
DN33/30 DMA INOX

. Numéro de lot permettant I'identification du produit conformément a I'article 11, §4 : se référer a |'étiquette
blanche collée sur le flasque arriére.

. Usage prévu du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant : Robinet Incendie Armé équipé de tuyau semi-rigide destiné & une installation fixe
permettant aux occupants d’'un batiment de contréler et d’éteindre un feu a proximité.

. Nom et adresse du fabricant: ROT, Zone Industrielle 2 avenue Ampére, 77220 Gretz Armainvilliers France
www.rot-incendie.com

5. Nom du mandataire : N/A

. Systeme d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction,
conformément a I'annexe V : systéme 1

. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme
harmonisée : L'AFNOR Certification 0333 a réalisé les essais du produit, I'inspection initiale de I'usine et du contréle
continu de production selon le systeme 1, la surveillance continue du contrdle continu de production et a délivré le
certificat de constance des performances suivant : 0333-CPR-021003

. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une
évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable

. Performances déclarées :

P, ; Performances Spécification technique
Caractéristiques essentielles DN25 | DN33 P e q

DIFFUSION DES AGENTS EXTINCTEURS
Diameétre de tuyau Conforme EN 671-1:2012 art. 4.2.1
Débit minimal a0.2MPa | 39L/min | 90L/min | EN 671-1:2012 art. 4.2.2
Portée efficace du jet Conforme EN 671-1:2012 art. 4.2.3
Ao e Conforme EN 671-1:2012 art. 4.2.4

(& DR | EN671-1:2012 an. 4.2.4
FIABILITE DE FONCTIONNEMENT
Dévidoir — Construction Conforme EN671-1:2012 art. 4.3.3
Dévidoir — Tournant Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.4
Dévidoir — Pivotant Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.5
Dévidoir — Résistance aux chocs Conforme EN671-1:2012 art. 4.3.6
Dévidoir — Endurance statique Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.6
Tuyau — Généralités Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.1
Robinet diffuseur — Généralités Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.2
Robinet diffuseur — Résistance aux chocs Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.7
Robinet diffuseur — Couple de mancesuvre Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.8
Robinet d'arrét d'alimentation — Généralités Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.9
Robinet d'arrét d'alimentation — Robinet d'arrét d'alimentation manuelle Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.10
Caractéristiques hydrauliques — Résistance a la pression interne Conforme EN 671-1:2012 art. 4.3.12
Caractéristiques hydrauliques —Pression maximum de service 1.2MPa ! 0.7MPa | EN 671-1 :2012 art. 4.3.13
CAPACITE A DEROULER LE TUYAU
Dévidoir — Déroulement Conforme EN 671-1:2012 art. 4.4.1
Dévidoir — Freinage dynamique Conforme EN 671-1:2012 art. 4.4.2
Tuyau — Longueur maximale Conforme EN 671-1:2012 art. 4.4.3
DURABILITE DE LA FIABILITE DE FONCTIONNEMENT
Résistance a la corrosion des piéces avec le revétement Conforme EN 671-1:2012 art. 4.8.1
Résistance a la corrosion des alimentations en eau Conforme EN 671-1:2012 art. 4.8.2
Essais de vieillissement des matiéres plastiques Conforme EN 671-1:2012 art. 4.8.3

10.Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées

indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Pierre Dubois
Directeur Général
Gretz Armainvilliers, le 12 novembre 2015

e Usine : Z.I. 2 avenue Ampére — 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Ro, Tél: +33 (0)1 64 25 44 00 — Fax. : +33 (0)1 64 25 34 45 — www.rot-incendie.com

Octobre 2015- 419358A



