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BOCA DE INCENDIO TIPO CARRETEL COM ARMARIO
E COMPARTIMENTO PARA EQUIPAMENTO EM

Modelo: 25/20/25/30 M AICN

Boca de incéndio tipo carretel com valvula de comando
manual, montado num braco basculante permitindo uma
rotacdo de 180°, de modo a que a mangueira possa ser
desenrolada em todas as direcgoes. 0 carretel pode ser
facilmente removido do armario durante a montagem, o que
facilita a sua instalagdo. O armdrio estd provido de um
compartimento para equipamento que permite alojar um
extintor, uma boca de incéndio (DN50) ou outro equipamento.
0 armario é construido em chapa de ago inox {(AISI 304) o que
permite a instalacdo em espagos abertos ou em atmosfera

corrosiva.

ACO INOX

MANGUEIRA DIMENSOES * 5
MODELO REFERENCIA
(6] Comprimento W xHxD
25/20 M AICN 25mm 20m 950 x 650 x 260mm 301026
25/25 M AICN 25mm 256m 950 x 650 x 260mm 301014
dOdOS fécnicos 25/30 M AICN 25mm 30m 950 x 650 x 300mm 301029
Modelos 25/20 M AICN, 25/25 M AICN, 25/30 M AICN . o - . ) )
% As dimensdes s3o standard, no entanto poderao ser fabricados de acordo com as necessidades do clienta.
Certificado De acordo com a EN 671-1:2012
Armario Chapa de aco inox (AlISI 304) de 1,5 mm
Fecho de seguranga OPC()ES:
Compartimento para equipamento
Montagem embutida ou saliente Inox: Abertura: Manémetro: Mangueira:
Sinal da porta de acordo com a ISO 7010 (EN 671-1:2012) ‘:' AlSI 316 I:l Esquerda I:l 0-25 bar l:’ Revestimento téxtil

Carretel Abas de @550mm em chapa de 1,2 mm
Alimentagao axial em latao
Suportado com brago basculante
Mangueira de alimentagao com 1,10m incluindo mola espiral
Cor:Vermelha RAL 3000
Tratamento contra a corrosao
Pintura eletrostatica a pé - min. 70 microns
Mangueira @ 25mm, de acordo com a EN 694:2014
Agulheta Trés posicoes (fechada + jacto + nevoeiro)
@ 10mm | Fator K =42

Valvula de seguranga Macho esférico de 1”
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