
Modelo: ARMTEX 45mm  

Mangueria  para  combater  o Mangueria  para  combater  o fogo,  principalmente  usada  por  bombeiros  

profissionais para extinguir os incêndios em floresta urbana, petroquímica 

, marinha, minas e outros serviços difíceis. Fabricada com tecido circular 

feito de  100%  de fios  de  alta tenacidade,  protegido por  uma  camada  de 

borracha sintética para formar uma construção homogénea sem a  utiliza- 

ção de cola ou adesivos de qualquer tipo. Propriedades do revestimento: a) 

Resistência máxima à tração do forro:  Valor mínimo  garantido de 1750 psi 

(12(12.000 kpa). b) Alongamento final: mínimo de 450%. Resistência à abrasão: 

excelente  resistência  à abrasão  quando testado  de acordo  com FM2111 e 

testes de abrasão UL19.  Resistência química:  Exposição à  água  do mar  e 

contaminação  pela  maioria  das  substâncias químicas,   hidrocarbonetos, 

óleos, graxas não têm efeito sobre o desempenho de curto/longo prazo da 

mangueira.  Resistência ao calor:  a mangueira é capaz  de suportar  á  su- 

perfície uma temperatura de 1112º F (600ºC) para um mínimo de dois minu- 

tos sem  ruptura tos sem  ruptura ou   dano  ao reforço  sintético quando  sujeito  a  pressão 

estática de 100 psi (700 kPa).
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