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ROT DN33 BOCA DE INCENDIO ARMADA TIPO CARRETEL

Modelo: PT33/20 - PT33/30

CARRETEL Basculante Rotativo

* CARRETEL em conformidade com a Norma EN 671-1e
com o regulamento para os produtos de construcdo UE n°
305/201.
* Satisfaz os requisitos da regra de instalagdo da Norma
Francesa NFS 62-201.
* Fabricagdo em tubo e chapa de ago com revestimento de
resina epoxi poliéster polimerizada no forno.
* Fabricacdo em tubo e chapa de ago inoxidavel 304 L com
olimento eletrolitico. (Carretel inox).
Concecdo simples e robusta que permite uma grande
facilidade de montagem e manutencao.
* Agulheta difusora em compdsito DMA ou latdo de @ 12mm.
Fator K=64.
* Caixa de dgua em aluminio e agulheta difusora em lat&o.
(B.LA. reforgada).
* Montagem: O suporte mural desmontavel é chumbado
diretamente na parede antes da montagem e da ligagdo do
osto.
EManutengao As intervengoes de verificacao,
desmontagem, etc.., podem ser realizadas com a vélvula de
corte sob pressao, ndo é portanto necessério isolar e
esvaziar a totalidade ou parte da instalagao.

dados técnicos

CARACTERISTICAS PT 33/20 DMA PT 33/30 DMA
Cadigo do artigo 09000412 09000402
agulheta latdo: 09000411 agulheta latdo: 09000401
inox: 99150020 inox: 99150030
reforcado: 09000451 reforcado: 09000441
@ nominal 33mm
Comprimento da mangueira 20 m | 30m
Dimensdes em mm:
Altura A 655
Largura B 700
Profundidade C 445 5
Alimentacdo D 1" M S
Alcance eficaz (metros) a 0,2 Mpa na Jato 13,3 g
vélvula de corte Pulverizagdo 3,4 i
Peso a vazio 30 Kg | 38 Kg z
Certificagdo N.F. EN 671-1 RC/02/003 52"
inox: RC/02/004 ;
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