SERIE G

Modelo: 25/20/25/30 G AICN

Boca de incéndio tipo carretel com valvula de comando
manual, montada numa calha lateral sobre roldanas de
modo a que o carretel possa ser deslocado
longitudalmente para o exterior do armadrio para
instalagdo / manutencdo. O carretel pode ser facilmente
removido do armario durante a montagem, o que facilita a
sua instalagdo. 0 armario é construido em chapa de ago
inox (AISI 304) o que permite a instalagdo em espacos
abertos ou em ambientes corrosivos. ldeal para espagos

estreitos, ex. entre colunas.
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dados técnicos

Modelos 25/20 G AICN, 25/25 G AICN e 25/30 G AICN
Certificado De acordo com a EN 671-1:2012
Armario Chapa de aco inox (AlISI 304) de 1,5 mm

Fecho de seguranca
Montagem embutida ou saliente
Sinal da porta de acordo com a ISO 7010 (EN 671-1:2012)

Carretel Abas de @550mm em chapa de 1,2 mm
Alimentacao axial em latdo
Suportado por calha lateral s/roldanas
Mangueira de alimentagdao com 1,10m incluindo mola espiral
Guia omni-direcional para orientagdo da mangueira
Cor:Vermelha RAL 3000
Tratamento contra a corrosao

Pintura eletrostatica a pé - min.70 microns

Mangueira @ 25mm, de acordo com a EN 694:2014

Agulheta Trés posicoes (fechada + jacto + nevoeiro)
@ 10mm | Fator K =42

Valvula de seguranga Macho esférico de 1”

bhia
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BOCA DE INCENDIO TIPO CARRETEL COM ARMARIO
PARA ESPACOS ESTREITOS EM ACO INOX

MODELO MANGUEIR.A DIMENSOES = REFERENCIA
(%] Comprimento HxWxD
25/20 G inox 25mm 20m 301137
25/25 G inox 25mm | 25m | 750 x 400 x 720mm [ 301138
25/30 G inox j 25mm | 30m I 301139

s As dimensdes sdo standard, no entanto poder&o ser fahricados de acordo com as necessidades do cliente.
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